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La modulazione d’ampiezza (AM)

La modulazione d’ampiezza (Amplitude Modulation) è stata la prima uti-
lizzata per trasmettere la voce umana mediante antenne e onde radio, gra-
zie alla semplicità dei circuiti necessari (modulatore e demodulatore). Per 
contro la qualità della trasmissione è molto influenzata dalla rumorosità 
del canale trasmissivo.

Nella modulazione di ampiezza il segnale modulante provoca una variazio-
ne dell’ampiezza della sinusoide portante, a più alta frequenza. Il segnale 
modulato AM si presenta quindi come in FIGURA 1, il cui inviluppo ha l’an-
damento del segnale modulante.
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FIGURA 1 Andamento nel tempo di un segnale modulato AM.

Per determinare lo spettro di un segnale modulato AM è necessario affron-
tare lo studio dal punto di vista matematico supponendo, per semplicità, 
anche il segnale modulante sinusoidale:

modulante: v V tcosm m mω= 	 portante: v V tcosp p pω=

Il segnale modulato AM è dato da:
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=  è detto indice di modulazione d’ampiezza e rappresenta il

rapporto tra l’ampiezza dell’inviluppo e quella della portante. Affinchè l’in-
viluppo del segnale modulato sia uguale al segnale modulante è necessario 
che sia m

a
≤1; in caso contrario il segnale demodulato subirà una distorsio-

ne, detta di sovramodulazione.
Si noti che l’espressione di v

AM
 descrive un coseno alla pulsazione portan-

te, la cui ampiezza dipende dal segnale modulante. 

Per dedurre lo spettro del segnale AM è necessario sviluppare l’espressione 
di v

AM
 per ricavare una somma di termini sinusoidali, che corrispondono 

alle righe dello spettro: 

v V t m V t tcos cos cosAM p p a p p mω ω ω= + ⋅

il prodotto di due coseni si può sviluppare in base alla relazione trigono-
metrica:
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e quindi:
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da cui si deduce che lo spettro è costituito da tre righe con pulsazioni (FIGU-

RA 2A):

•	coincidente a quella della portante ω
P
;

•	pari alla differenza delle pulsazioni ω
P
−ω

m
; 

•	pari alla somma delle pulsazioni ω
P
+ω

m
.

Se la modulante è un segnale informativo con andamento aleatorio, il cui 
spettro viene convenzionalmente rappresentato con un triangolino, l’anda-
mento dello spettro AM è quello in FIGURA 2B.

Lo spettro è quindi costituito dalla portante più le due bande laterali, la cui 
occupazione totale di banda risulta il doppio di quella del segnale in banda 
base (modulante).

L’estrazione del segnale modulante dal segnale AM (demodulazione) si 
può effettuare con un rivelatore d’inviluppo, descritto nel PARAGRAFO 2.3 
del CAPITOLO 5 del 2° VOLUME del corso. Per ottenere un segnale esattamente 
uguale al modulante è necessario porre a valle del rivelatore d’inviluppo:

•	�un filtro passa basso, con frequenza di taglio compresa tra la frequenza 
portante e la massima frequenza contenuta nello spettro del modulante: 
in questo modo si elimina il ripple residuo;

•	�un filtro passa alto, con frequenza di taglio prossima allo zero: in questo 
modo si elimina la componente continua sovrapposta all’inviluppo e si 
porta il segnale a valor medio nullo.

Si verifichi quanto detto mediante il programma di simulazione Multisim.
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FIGURA 2 Spettro di un segnale AM con modulante: A) sinusoidale; B) aleatorio.
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