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Scienze e Tecnologie delle costruzioni
Sezione C  Materiali per l’edilizia

Unità 5  Materiali artificiali

Approfondimento C5.5 − La corrosione metallica 1

I materiali metallici, a contatto con le sostanze aggressive dell’ambiente, possono subire il fenomeno della 
corrosione. La corrosione determina il decadimento delle caratteristiche tecnologiche dei materiali me-
tallici e si verifi ca in due modi:
• corrosione a secco, di natura chimica o elettrochimica, intacca le strutture interrate in seguito all’azio-
ne di reagenti chimici;
• corrosione a umido, quando il materiale metallico è in contatto con un ambiente contenente acqua o 
a causa dell’umidità. 

Solo i metalli nobili non si corrodono: per gli altri si possono adottare alcuni accorgimenti a protezio-
ne come l’uso di vernici, pitture, bitume, resine sintetiche ecc.

Porta in ferro con segni di corrosione.

Porta in ferro con segni di corrosione. Corrosione di un metallo esposto.
I gas vulcanici hanno accelerato la corrosione 
di questo macchinario minerario abbandonato.

La ruggine è uno degli esempi più familiari di 
corrosione.

In alto: frattura nel calcestruzzo armato in 
seguito alla corrosione dell’armatura.
In basso: espulsione del copriferro.


