frontiere orizzontali
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frontiera 1 (verticale, esterna)
stratigrafia descritta dall'esterno verso l'interno
trasmittanza termica globale (coefficiente U) = 0.14 W/mgK
spessore totale = 44 cm
elemento costruttivo Sp A Dens
[cm] | W/mK] | [kg/mc]
1| rivestimento doghe larice verticali di 2 tipologie (dimensione e trattamento): 250 | 0.130 500
380x43x2.5 cmc trattate ad impregnante ingiallente/scurente,
380x9x1 cmc trattate ad impregnante NON ingiallente/scurente,
alternate, chiodate ai traversi sottostanti, giunti sigillati (silicone o antivento)
2 | traversi legno /90 cm, sez 5x2.5 cmq, chiodati ai montanti sottostanti 2.50 | 0.130 500
3| intercapedine (finalizzata ad asciugamento della facciata e distacco dal coibente) | 6.00 | 0.130 500
montanti legno /60 cm, sez 6x6 cmq, vincolati: alla base con staffa T rovescio in
acciaio fissa a getto CLS, ed in testa con chiodatura su traverso di copertura
4 | materassino fibra legno (densitd maggiore) 6.00 | 0.039 160
5 | materassino fibra legno (densita minore) 6.00 | 0.036 100
6 | materassino fibra legno (densita minore) 8.00 | 0.036 100
7 | pannello legno massiccio portante LenoTec (sistema Casa Fiemme di Rasom) 8.50 | 0.130 500
8 | intercapedine coibentata (fibra legno, 0.036 W/mK) per cavidotti elettrici, con 2.70 | 0.036 100
montanti scatolari alluminio /60 cm di sez 5x2.7 cmg (90%)
9 | doppia lastra in gesso rivestito 1.2 +1.2 cm 240 | 0.21 900
-alternativa bagno: doppia lastra in cartongesso idrofugo tipo Pregydro H1,
superficialmente trattata con idropittura traspirante tipo Special Wall Gold
frontiera 2 (verticale, esterna)
stratigrafia descritta dall'esterno verso l'interno
trasmittanza termica globale (coefficiente U) = 0.14 W/mgK
spessore totale = 44 cm
elemento costruttivo Sp A Dens
[cm] | W/mK] | [kg/mc]
1| rivestimento pannelli larice 150x150x2.5 cmc trattati ad impregnante scurente, 2.50 | 0.130 500
chiodate ai traversi sottostanti, giunti sigillati (silicone o antivento)
2 | traversi legno /90 cm, sez 5x2.5 cmq, chiodati ai montanti sottostanti 2.50 | 0.130 500
3 | intercapedine (finalizzata ad asciugamento della facciata e distacco dal coibente) | 6.00 | 0.130 500
montanti legno /60 cm, sez 6x6 cmq, vincolati: alla base con staffa T rovescio in
acciaio fissa a getto CLS, ed in testa con chiodatura su traverso di copertura
4 | materassino fibra legno (densitd maggiore) 6.00 | 0.039 160
5 | materassino fibra legno (densita minore) 6.00 | 0.036 100
6 | materassino fibra legno (densitd minore) 8.00 | 0.036 100
7 | pannello legno massiccio portante LenoTec (sistema Casa Fiemme di Rasom) 8.50 | 0.130 500
8 | intercapedine coibentata (fibra legno, 0.036 W/mK) per cavidotti elettrici, con 2.70 | 0.036 100
montanti scatolari alluminio /60 cm di sez 5x2.7 cmqg (90%)
9 | doppia lastra in gesso rivestito 1.2 +1.2 cm 240 | 0.21 900
frontiera 3 (verticale, esterna)
stratigrafia descritta dall'esterno verso l'interno
trasmittanza termica globale (coefficiente U) = 0.14 W/mgK
spessore totale = 44 cm
elemento costruttivo Sp A Dens
[ecm] [ [W/mK] | [kg/mc]
1 | lastre Rheinzink, decapaggio chiaro, larghezza 70 cm, giunto angolare 0.07 | 380 8900
2 | elementi di tavolato grezzo 2.50 | 0.130 500
3 | traversi legno /90 cm, sez 5x2.5 cmq, chiodati ai montanti sottostanti 2.50 | 0.130 500
4 | intercapedine (finalizzata ad asciugamento della facciata e distacco dal coibente) | 6.00 | 0.130 500
montanti legno /60 cm, sez 6x6 cmgq, vincolati: alla base con staffa T rovescio in
acciaio fissa a getto CLS, ed in testa con chiodatura su traverso di copertura
5 | materassino fibra legno (densita maggiore) 6.00 | 0.039 160
6 | materassino fibra legno (densita minore) 6.00 | 0.036 100
7_| materassino fibra legno (densitad minore) 8.00 | 0.036 100
8 | pannello legno massiccio portante LenoTec (sistema Casa Fiemme di Rasom) 8.50 | 0.130 500
9 | intercapedine coibentata (fibra legno, 0.036 W/mK) per cavidotti elettrici, con 2.70 | 0.036 100
montanti scatolari alluminio /60 cm di sez 5x2.7 cmq (90%)
1 | doppia lastra in gesso rivestito 1.2 +1.2 cm 240 | 0.21 900
0 | -alternativa bagno: doppia lastra in cartongesso idrofugo tipo Pregydro H1,
superficialmente trattata con idropittura traspirante tipo Special Wall Gold
frontiera 4 (verticale, tra due alloggi entrambi abitati e climatizzati)
spessore totale = 44 cm
elemento costruttivo Sp A Dens
[em] | W/mK] | [kg/mc]
1 | doppia lastra gesso rivestito, sp 1.2 +1.2 cm 240 |0.210 900
2 | intercapedine coibentata (fibra legno, isolamento acustico) per cavidotti elettrici, | 2.70 | 0.036 100
con montanti scatolari alluminio /60 cm di sez 5x2.7 cmq (90%)
3 | pannello legno massiccio portante LenoTec (sistema Casa Fiemme di Rasom) 8.50 | 0.130 500
5 | due materassini fibra legno (densita minore) da 8.00 cm cadauno 16.80 | 0.036
5 [ pannello legno massiccio portante LenoTec (sistema Casa Fiemme di Rasom) 8.50 | 0.130 500
6 | intercapedine coibentata (fibra legno, isolamento acustico) per cavidotti elettrici, | 2.70 | 0.036 100
con montanti scatolari alluminio /60 cm di sez 5x2.7 cmq (90%)
7 | doppia lastra gesso rivestito, sp 1.2 +1.2 cm 240 |[0.210 | 900
frontiera 5 (verticale, interna, tra due vai del medesimo alloggio)
spessore totale = 44 cm
elemento costruttivo Sp A Dens
[cm] | W/mK] | [kg/mc]
1 | doppia lastra gesso rivestito, sp 1.2 +1.2 cm 240 | 0.210 900
2 | intercapedine coibentata (fibra legno, isolamento acustico) per cavidotti elettrici, | 2.70 | 0.036 100
con montanti scatolari alluminio /60 cm di sez 5x2.7 cmq (90%)
3 | pannello legno massiccio portante LenoTec (sistema Casa Fiemme di Rasom) 8.50 | 0.130 500
5 | Intercapedine vuota (passaggio condotti ventilazione, come da disegni) 16.80
5 | pannello legno massiccio portante LenoTec (sistema Casa Fiemme di Rasom) 8.50 | 0.130 500
6 | intercapedine coibentata (fibra legno, isolamento acustico) per cavidotti elettrici, | 2.70 | 0.036 100
con montanti scatolari alluminio /60 cm di sez 5x2.7 cmq (90%)
frontiera 10 (verticale, interna, tra due vai del medesimo alloggio)
spessore totale = 10.50 cm
elemento costruttivo Sp A Dens
[cm] | W/mK] | [kg/mc]
1 | lastra singola in gesso rivestito 1.20 ]10.210 | 900
2 | telaio con traversi, e montanti alle estremita, in profili legno 8x8 cmq 8.00 | 0.130 500
3 | lastra singola in gesso rivestito 1.20 | 0.210 90

NOTA. nel presente pacchetto non si contemplano intercapedini atte all’alloggiamento di cavidotti elettrici poiché
questi risalgono dal pavimento occultati ed alloggiati nei complementi di arredo del bagno (consolle lavandino +

specchiera) e della cucina (mobile di cucina), afferenti al pacchetto stesso.




